
Kabelslot BG-100

IronGrip BG-100 – Veilige bevestigingen 
voor moderne kabels
• Slechts 2 kabelsloten per bevestiging - met oudere, 
eenvoudigere typen kabelsloten zijn 3-7 kabelsloten 
per bevestiging vereist.
• Aangepast aan moderne kabels - de huidige 
standaardkabels kunnen een tot wel 40% hogere last 
aan dan enkele decennia geleden. Moderne kabels 
vereisen moderne kabelsloten.
• Uitvoerig getest door een onafhankelijke, geaccred-
iteerde testinstantie.

• Volledig symmetrisch en kunnen in welke richting 
dan ook worden gemonteerd - andere sloten vereisen 
montage in de juiste richting met grotere onveiligheid 
en hogere kosten als gevolg
• Onafhankelijk van rechts- of linksgedraaide kabels.
• Volledige documentatie van constructiedocumenten 
voor kwaliteitszekering, opspoorbaarheid en montage-
handleidingen.



Johan Banérs väg 24, SE-182 75 Stocksund, Sweden

www.irongrip.se, info@irongrip.se, Tel: +46(0)8-661 91 70, Fax: +46(0)8-661 91 80

Let op:
• Volg de montageaanwijzingen voor de kabelsloten. Zie de homepage of neem contact met ons op.
• De tanden op iedere slothelft vangen kleine verschuivingen in het slot op. Als de tanden het begeven, toont 
dit dat de verschuivingen abnormaal groot zijn geworden, Vervang het slot onmiddellijk en zorg ervoor dat 
het aanbevolen aanhaalkoppel wordt gevolgd. 
• De boven vermelde aanbevelingen voor wat betreft belasting en het aantal kabelsloten geldt op voorwaarde 
dat de kabel nieuw en onbeschadigd is als de sloten worden aangebracht.
• De kabelsloten dienen als ze een poos gebruikt zijn opnieuw te worden aangehaald.

TEKNISK INFORMATION:

DUURZAAMHEIDSKLASSE BOUTEN:
ROESTBESCHERMINGSBEHANDELING KLAUWEN: 
ROESTBESCHERMINGSBEHANDELING BOUTEN:
TEMPERATUURBEREIK VOOR GEBRUIK: 

8.8 conform ISO 3506
Warmtegalvanisering conform ISO 1461
Elektrogalvansiering conform ISO 2081
–50 - +250 °C

IronGrip lanceerde zijn eerste kabelslot in het midden van de twintigste eeuw en dit werd al snel een industriestandaard 
voor hijsapplicaties. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld als een veiliger alternatief voor beugelsloten, die eerder werden 
gebruikt voor allerlei soorten kabelbevestigingen.
  Ook al heeft het oude kabelslot decennialang goed gefunctioneerd, werden de staalkabels ontwikkeld om steeds 
sterker te worden en meer gespecialiseerd met geheel nieuwe eigenschappen. De huidige kabels behoeven nieuwe 
kabelsloten die passen bij deze eigenschappen.
  BG-100 is het nieuwe kabelslot, dat is gebaseerd op de lange ervaring en basistechnologie van IronGrip en tegelijk-
ertijd beantwoordt aan de huidige eisen van duurzame kabels en een vereenvoudigde montage. BG-100 is het veilig-
ste kabelslot op de markt en gelijktijdig een zeer goed financieel alternatief dankzij het verminderde aantal kabels per 
bevestiging, wat de montagetijd, het onderhoud en de ruimtebehoefte reduceert.

Moderne kabels vereisen moderne kabelsloten!

TECHNOLOGIE – De ontwikkeling van 
BG-100 is gebaseerd op meer dan 50 
jaar ervaring van IronGrip, moderne 
constructiehulpmiddelen voor design 
en analyse en zorgvuldig testen in de 
praktijk. Het basisprincipe is gebaseerd 
op het dwingen van de kabel in een S-
vorm, die maakt dat de frictie toeneemt 
zonder dat de kabel beschadigd raakt.

MATERIAAL – De materiaalkeuze 
werd gemaakt in overleg met toon-
aangevende technische experts om 
het materiaal voor de toepassing te 
optimaliseren. Warm galvaniseren van 
de slotklauwen zorgt voor een langere 
levensduur, zodat de sloten steeds 
opnieuw kunnen worden gebruikt. 
Elektrisch gegalvaniseerde standaard-
bouten geven een zekerdere aanhaling 
en ze kunnen naar behoefte worden 
vervangen door bouten met betere 
corrosie-eigenschappen.

KWALITEIT –  BG-100 wordt gemaakt 
met de hoge kwaliteitseisen van 
IronGrip conform de ISO-9001 normen. 

DOCUMENTATIE – Constructie en 
tests zijn goed gedocumenteerd. De 
opspoorbaarheid maakt dat ieder ka-
belslot kan worden opgespoord qua 
tijdstip en plaats van vervaardiging.

VEILIGHEIT – De sloten verzekeren de 
bevestiging van de kabel voor min-
stens 90% van de geldende Europese 
norm voor bijvoorbeeld drukklemmen.

ECONOMIE – Dankzij een toegeno-
men werkingsgraad per slot, zijn 
minder sloten per bevestiging nodig. 
Dat geeft minder materiaalkosten en 
een goedkopere montage. Bovendien 
nemen de sloten minder plaats in op 
de kabel.

HIJSGOEDKEURING – De kabelsloten 
zijn getest door een geaccrediteerde 
instantie conform EN 13411-3:2004 en 
zijn goedgekeurd voor hijstoepassin-
gen met kabels voor algemene 
doeleinden tot duurzaamheidsklasse 
1960 N/mm² met twee kabelsloten per 
bevestiging voor alle afmetingen.

TOONAANGEVEND IN DE WERELD
–  BG-100 is het belangrijkste nieuws 
voor kabelbevestigingen in verschei-
dene decennia. Geen enkel kabelslot 
biedt dezelfde prestaties als BG-100. 
BG-100 is beschermd met een 
designpatent.

TOEPASSINGSGEBIEDEN – Geschikt 
voor alle typen hijswerkzaamheden en 
bevestigingen, waaronder lifts, kranen 
en hangende lasten.
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not be copied, left to or shown to unauthorized 
persons without our consent.

HL

BG-1600 B

BG-1600-B

1.3

1:1

B

B

View B-B

Not indicated radii = R1.5-2 mm
Model release angle = 4_
Symmetries presumed
Non specified tolerances according to ISO-8062 CT9
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